
Citymaster 2250Citymaster 2250

Motor
(Typ, Abgasstufe,
Abgasnachbehandlung)

Diesel 80 kW, EU6, DOC, DPF, SCR

Zulassung/Fahrerlaubnis Lkw N2, Klasse C/C1/C1E

Fahrantrieb Vollhydraulischer Fahrantrieb, Hinterradantrieb, 62 km/h

Chassis und Lenkung Leiterrahmen mit 2 Lenkachsen, Stoßdämpfer, Allradlenkung zuschaltbar

Bereifung 225/75 R 16 C // 285/65 R 16 C

Bremsen 4 Scheiben-2-Kreis-Bremsen, ABS, variable hydrostatische Bremskraft, mechanische Feststellbremse hinten

Fahrerkabine 2-Sitz-Komfortkabine mit Insassenschutzprüfung nach ECE-R 29
Türen mit nach vorn und hinten öffnenden Schiebefenstern, Sichtfenster im unteren Bereich, Warmwasserheizung /
Klimaanlage

Leergewichte 3.610 kg / 3.710 kg (GG mit 2B/3B)

Zulässiges
Gesamtgewicht

6.000 kg

Abmessungen (L x B x
H)

4.964 x 1.330 x 2.090 mm / 4.984 x 1.330 x 2.090 mm (mit 2B/3B)


